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TURFGRASS kunstmuru on loodud lihtsaks paigaldamiseks. Arvutage hoolikalt välja vajalikud täpsed pikkused ja laiused, et vähendada materjalikulu, ning järgige seejärel meie paigaldusjuhendit parima tulemuse saavutamiseks.
Kunstmuru paigaldamise lihtsustamiseks soovitame rullida muru lahti mõned tunnid enne paigaldamist, et see saaks kohaneda aluspinna ja temperatuuriga.
VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:
- ÜHISKOMPONENTNE LIIM & TEIP JA SPATEL
- ISELIIMUV LIITMISTEIP
- GEOTEKSTIIL
- NUGA
- KINNITUSNAELAD & LIIV

Kata tihendatud pinnas geotekstiiliga
Kui paigaldate TURFGRASS kunstmuru alale, kus kasvab looduslik muru või taimed, eemaldage need täielikult, kandke alale umbrohutõrjevahend ja järgige 1. etappi (B). 
Seejärel katke pinnas geotekstiilist umbrohutõkkega, et vältida tulevast umbrohu kasvu ning parandada ja pikendada paigalduse üldist struktuurset terviklikkust. Tõmmake geotekstiil pingule, katke tükid vähemalt 16 cm ulatuses ja kinnitage need naeltega.

1. Paigaldage kunstmuru tugevale, hästi kuivavale ja tasasele pinnale
A: TURFGRASS kunstmuru saab paigaldada väga erinevatele kõvadele pindadele, kuid arvestage, et all oleva pinna mustrid võivad olla murupinnal nähtavad.

B: Looduslikule pinnasele paigaldamisel kasutage hästi tihendatud vähemalt 10 cm paksust killustiku (nt lubjakivi ja pinnase) kihti või liiva-tsemendisegu, et pind oleks võimalikult sile. Pidage meeles, et iga konarus või ebatäiuslikkus mõjutab lõpptulemust pärast paigaldamist!

2. Lõigake ja sobitage liitekohad hoolikalt, et need oleksid minimaalselt märgatavad
[image: ]Lõigake iga liite serv vähemalt 2 õmblusjoone (murukangas olevad read, kuhu kunstkiud on kinnitatud) ulatuses ära, eemaldades kõik ebatäiuslikud kiud, et saavutada nähtamatud liitekohad. Mida hoolikamalt te seda etappi teete, seda loomulikum jääb tulemus. Kontrollige ka, et tükid sobiksid omavahel täiuslikult, et liitekohad oleksid võimalikult märkamatud. Selle saavutamiseks asetage servad maksimaalselt 4 mm kaugusele üksteisest. 

3. Asetage liitmisriba iga liitekoha keskele ja kinnitage need omavahel
Avage liitekohad uuesti ja asetage iseliimuvad liitmisribad iga liitekoha keskele. Kui kasutate tavalist liitmisriba või -teipi, kandke ribale meie TURFGRASS liim. Vajutage liitekohad kinni, kõndides mööda liiteid (astuge ainult servadele) ja asetades nende peale rasked esemed (nt 25 kg liivakotid, nagu joonisel näidatud). Laske liimil kuivada vähemalt 24 tundi. Kui kunstmuru on paigaldatud tihendatud pinnasele, kinnitage muru lisaks naeltega aluspinna külge mööda liitekohti – see on professionaalne  korralik paigaldus.

4. Kohandage tükid perimeetri järgi ja kinnitage need
Kui kõik liitekohad on kindlalt paigas, lõigake kunstmuru välimised servad vastavalt perimeetrile. Keerake muruservad tagasi, et aluskiht oleks nähtav ja lõigake üleliigne osa terava noaga tagantpoolt, kontrollides iga paari sentimeetri järel, et lõige oleks sirge.
Kasutage sobivat liimi, et kinnitada perimeeter kõvale aluspinnale ning naelu, et ankurdada muru tihendatud pinnasele.

5. Harjake kunstmuru kiudude tõstmiseks ja soovi korral lõpetage paigaldus räniliiva täitega
Täitke kunstmuru ümara, pestud ja puhta 0,7–0,8 mm suuruse räniliivaga, mille puhtusaste on vähemalt 96%, et tagada maksimaalne vastupidavus, eriti pikkade kiududega pindadel. Liivatäide parandab murukiudude elastsust ja pikendab muru kasutusiga. Lisaks säilitab liiv niiskust, aidates kuumadel suvepäevadel muru jahutada. Harjake kunstmuru enne täitmist vastukarva, seejärel jaotage liiv ühtlaselt, lisades seda järk-järgult.
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HOOLDUSJUHEND:
TURFGRASS kunstmuru praktiliselt ei vaja hooldust. Siiski aitab see hooldusjuhend hoida teie muru suurepärases seisukorras aastaid.
Puhastamine
• Loputage muru aiavoolikuga, et eemaldada tolm, mustus ja praht. Kui murule satub loomade väljaheiteid, eemaldage need ja puhastage ala lahjendatud desinfitseerimisvahendiga.
Harjamine
• Suure koormuse tõttu võivad murukiud ajutiselt lameneda. Harjake kiud tagasi püsti ja lisage vajadusel räniliiva täidet, et taastada muru algne tervislik ja loomulik välimus.
Erimeetmed: mida teha järgmistel juhtudel…
Kõrged temperatuurid
• Üle 60 °C temperatuur võib kahjustada murukiude. Olge ettevaatlik klaasi peegelduste ja maha visatud sigarettide suhtes, et säilitada muru suurepärane välimus. Kuumadel suvepäevadel võib otsese päikese käes kunstmuru temperatuur tõusta kõrgeks. Hoidke niiskust ja värskust, pritsides murule vett ja lisades räniliiva täidet.
Umbrohi ja seened
• Umbrohuseemned võivad sattuda TURFGRASS murule tuule või putukate kaudu. Eriti niisketes tingimustes võivad ilmuda seened või umbrohi, need saab käsitsi eemaldada. 
Muud probleemid murul?
Võtke meiega julgelt ühendust!
Tõlgitud tootja kodulehel olevast infost, täpsem info www.turfgrass.net.
Kõik ülaltoodud kirjelduste täpsustamiseks ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust või vaadake kodulehelt www.porandakeskus.ee. 
Maaletooja: Põrandakeskus OÜ, Järve 2, 11314 Tallinn, Harju maakond. Tel: +372 650 0770
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